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Résumé 

�>���� �‰�Œ� �•���v�š���� � �š�µ������ �•�[�]�v�š� �Œ���•�•���� ���µ�� ���}�u�‰�}�Œ�š���u���v�š�� ���[�����Z� �Œ���v������ �����]���Œ�l��� �š�}�v�� �����v�•�� �o���� �����•�� ������ �ò��
bétons de granulats recyclés correspondant à 2 classes de résistance : C25/30 et C35/40. Ces 

�(�}�Œ�u�µ�o���š�]�}�v�•�U�� ��� �(�]�v�]���•�� �‰�}�µ�Œ�� �o�[���v�•���u���o���� �����•�� � �š�µ�����•�� �u���v� ���•�� �‰���Œ�� �o���� �‰�Œ�}�i���š�� �v���š�]�}�v���o��
RECYBETON, sont conçus à partir de 2 formulations de référence en substituant 

partiellement ou complètement les granulats naturels par des matériaux issus du recyclage 

des bétons.  

���]�(�(� �Œ���v�š�•���š�Ç�‰���•�����[���•�•���]�•���}�v�š��� �š� �����}�v���µ�]�š�• �W�����•�•���]�•�����[���Œ�Œ�����Z���u���v�š�U�����•�•���]�•���š�]�Œ���v�š�•�U�����š�����•�•���]�•���•�µ�Œ��
po�µ�š�Œ���X���>���•�����•�•���]�•�����[���Œ�Œ�����Z���u���v�š���}�v�š��� �š� ��réalisés sur des cylindres 11x15 cm en faisant varier 

les diamètres de barres (�)  = 10 mm  et �)  = 12 mm) et les �o�}�v�P�µ���µ�Œ�•���Œ���o���š�]�À���•�����[���v���Œ���P�����~lb = 

5�)  et lb = 10�) ) tandis que les essais sur tirants ont été réalisés sur des éprouvettes 

prismatique 10x10x40 cm pour les deux diamètres de barre, �)  = 10 mm  et �)  = 12 mm, 

respectivement. Enfin, des essais de flexion 4 points sont réalisés sur des poutres 20x30x300 

cm ferraillées avec 2 barres HA12. 

�����v�•�� �o���� �����•�� �����•�� ���•�•���]�•�� ���[���Œ�Œ�����Z���u���v�š�U�� �����•�� �}���•���Œ�À���š�]�}�v�•�� �•�Ç�•�š� �u���š�]�‹�µ���•�� �����•�� �•�µ�Œ�(�������•�� ������
�Œ�µ�‰�š�µ�Œ���•���}�v�š��� �P���o���u���v�š��� �š� ���Œ� ���o�]�•� ���•�U�����(�]�v�����[� �š�µ���]���Œ���o���•���u� ��anismes de rupture y compris à 

�o�[� ���Z���o�o���� �u�]���Œ�}�•���}�‰�]�‹�µ���X�� �>���•�� ���•�•���]�•�� ���[���Œ�Œ�����Z���u���v�š �}�v�š�� �u�}�v�š�Œ� �� �‹�µ���U�� ���[�µ�v�� �‰�}�]�v�š�� ������ �À�µ����
�‹�µ���o�]�š���š�]�(�U���o�������}�u�‰�}�Œ�š���u���v�š�������o�[���Œ�Œ�����Z���u���v�š�����š���o���•���u� �����v�]�•�u���•���������Œ�µ�]�v�������•�•�}���]� �•�U���Œ���•�š���v�š���o���•��
mêmes que ceux observés pour les bétons courants. Quantitativement, les contraintes 

�µ�o�š�]�u���•�����[�����Z� �Œ���v�������}���•���Œ�À� ���•���‰�}�µ�Œ���o���•����� �š�}�v�•���������P�Œ���v�µ�o���š�•���Œ�����Ç���o� �•���Œ���•�š���v�š�����µ���u�!�u�����}�Œ���Œ����
de grandeur que celles mesurées pour les bétons normaux de référence. Pour toutes les 

formulations étudiées, les valeurs mesurées restent au moins 5 fois supérieures aux valeurs 

�����������o���µ�o���]�•�•�µ���•���������o�[���µ�Œ�}���}���� 2.  

Les essais tirants ���š���o���•�����•�•���]�•���•�µ�Œ���‰�}�µ�š�Œ���•���}�v�š���‰���Œ�u�]�•���������•�[�]�v�š� �Œ���•�•���Œ���‰�o�µ�•���‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ���u���v�š������
la question de la fissuration. Les bétons de granulats recyclés ont présenté plutôt un peu 

plus de fissuration (en nombre) que les bétons courants. Les essais sur poutres ont montré 

par ailleurs que les ouvertures des fissures restent du même ordre de grandeur que dans le 

cas des bétons normaux, quel que soit la classe de résistance du béton (C25/30 ou C35/40). 

�>���•�� �‰�Œ� �À�]�•�]�}�v�•�� ������ �o�[���µ�Œ�}���}���� 2 en matière de fissuration restent donc valables pour les 

formulations à base de recyclés qui ont été étudiées.  

���µ���(�]�v���o�U�������š�š����� �š�µ�����������‰���Œ�u�]�•�����������}�v���o�µ�Œ�����‹�µ���U���‰�}�µ�Œ���o���•�����}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v�•��� �š�µ���]� ���•�U���o�[Eurocode 2 

�‰���Œ�u���š�� �µ�v���� �‰�Œ�]�•���� ���v�� ���}�u�‰�š���� �•���š�]�•�(���]�•���v�š���� �����•�� �‰�Œ�}�‰�Œ�]� �š� �•�� ���[�����Z� �Œ���v������ �����]���Œ�l��� �š�}�v�� �����•��
bétons de granulats recyclés, sans remettre en question de manière significative le niveau de 

�•� ���µ�Œ�]�š� ���‹�µ�[�]�o���‰�Œ�}���µ�Œ�����‰�}�µ�Œ���o���•����� �š�}�v�•�����}�µ�Œ���v�š�•�X�� 

 

 

 

 


